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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  PERFECT MINERAL DECO  

Beschrijving: 
Is een onschadelijk en reukloos 1 componenten sierpleister in stuc vorm op basis van acrylaathars. Voor het uv-
bestendig decoreren en afwerken van wanden en vloeren.  Is geschikt voor binnen en buiten, vorstbestendig 
en waterdicht. Leverbaar in 6 standaard kleuren en 2 varianten van structuren.  Andere kleuren zijn mogelijk 
op verzoek. De M is een medium grove korrel en de S is een fijne korrel. Verkrijgbaar in 3 kg en 5 kg en 10 kg 
verpakkingen. 

Toepassing: 
Bezetten en afwerken van wanden en vloeren met een microtopping structuur en uiterlijk.  Droogt sneller dan 
de traditionele sierpleister. Komt kant en klaar en wordt ingekleurd geleverd. Dankzij de elasticiteit kan dit 
product worden aangebracht op nagenoeg elke ondergrond. Tevens geschikt voor toepassingen bij 
vloerverwarming. Door de flexibiliteit leeft dit product mee tijdens het uitzetten en krimpen van de 
ondergrond. 

Gegevens bij levering: 
Kleur  6 kleuren 
Viscositeit niet van toepassing 
Soortelijk gewicht ca. 1,3 – 1,4 gr/cm³ 
Houdbaarheid  12 maanden in gesloten verpakking ( opgelet voor vorst ) 
Consistentie Vloeibare pasta  

Technische gegevens: 
Verbruik bij de S variante: 0,3-0,4 kg/m², bij de M variante: 0,7 -0,8 kg/m² 
Shore  niet van toepassing 

Verwerking: 
Zorg voor een zuivere bezettingspaan en breng de stuc gelijkmatig aan. Start met de M variante en breng de 
gewenst structuur en laagdikte aan. Deze laag is droog na ongeveer 60 min. Breng vervolgens hierop de S 
variante aan.  Laat deze laag eveneens minimaal 90 minuten drogen. Schuur het oppervlak eventueel af om 
te glad te krijgen.  

Veiligheid:
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: reiniger: gewone zeep. 
Is geen gevarengoed. Bevat cement, tracht direct contact met de ogen te vermijden. 


