
: :  POLYESTER KLEURSTOF

Beschrijving:
Is een kleurpigment in pastavorm voor het inkleuren van polyesterhars, topcoats en gelcoats.
Deze kleurpasta's zijn styreenvrij.

Toepassing:
Voor het inkleuren van harsen, gelcoats en topcoats op basis van polyester.
Zijn kleurvast, lichtecht, lood- en cadmiumvrij.
Dient steeds aan een hars, top- of gelcoat toegevoegd te worden.

Gegevens bij levering:
Kleur 
Viscositeit
Soortelijk gewicht
Houdbaarheid 
Consistentie

RAL-kleur of volgens staal
afhankelijk van kleur
ca. 1,75 gr/cm³
12 maanden
vloeibaar

Technische gegevens:
Verbruik:
Shore:

2-15% of naargelang de toepassing
niet van toepassing

Verwerking:
Voeg de kleurstof onder voortdurend mengen toe aan de polyesterhars (2-5%), 5-15% bij gelcoat,
5-10% bij precoat en 5-15% bij topcoat.
U mag kleurstof aan het hars toevoegen en dit langere tijd stockeren.
Opgelet:     Sommige pigmenten werken vertragend op de hardingstijd van de gel- of topcoat of het 
hars.

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de
huid.  Reinigingsmiddel  voor  gereedschappen:  reiniger  M  (milieuvriendelijke  vervanger  voor
aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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