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: :  SILICONE NL B-COMPONENT 

Beschrijving: 
Is een dun vloeibare verharder voor de silicone type Silicone NL. Deze rubber heeft een 
polycondensatie uitharding met een verhoogde scheurvastheid en goede chemische bestendigheid. 
Verkrijgbaar in 250 gr en 1 kg verpakking  

Toepassing: 
Deze harder dient enkel om de silicone gietrubber type Silicone NL te laten verharden. 
Zonder deze harder zal de silicone niet reageren. 

Gegevens bij levering: 
Kleur 
Viscositeit 
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid 
Consistentie 

kleurloos 
120 mPa’s 
ca. 1,0 gr/cm³ 
12 maanden in gesloten verpakking 
dun vloeibaar 

Technische gegevens: 
Verbruik 
Shore 

5-10 % in gewichtsdelen 
niet van toepassing

Verwerking: 
Vóór gebruik het A-component grondig mengen en dan pas 5-10% van de verharder toevoegen. 
B-component dient zeer grondig onder het A-component gemengd te worden.

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Harder is irriterend voor ogen en huid 
alsook ontvlambaar. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijk alternatief voor 
aceton.) 

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 
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